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(3) Infusionsflasche 

(g) Die Erfindung betrifft eine Infusionsflasche aus Glas Oder 
Plastik zur Aufnahme einer Infusionslosung mit einem 
Flaschenhals (2), einer AuslaBoffnung im Flaschenhals (2) 
zur tropfenweisen Entnahme der Infusionslosung und mit 
einer VerschluBkappe (6) sowie einer durchstoBbaren, gum- 
miartigen Dichtungsscheibe (5). die die AuslaBoffnung der 
Flasche 1 hermetisch verschlieBen. 

Sie wird dadurch verwirklicht, daB ein mit Wirkstoff (4) 
gefiillter Behalter (3, 10, 14, 16) innerhalb der eine Trager- 
flussigkeit enthaltenden Flasche 1 und gegenuber dieser 
luftdicht abgeschlossen angeordnet ist, und mirtels von 
auBen einwirkenden Kraften so geoffnet werden kann, daB 
ein rasches und vollstandiges Vermischen bzw. Losen des 
Wirkstoffes mit der Tragerflussigkeit erfolgt. 
Eine weitere Ausbildung der Erfindung besteht darin, einen 
mit Wirkstoff gefullten Behalter (16) in der VerschluBkappe 
(15) integriart und gegenuber der Infusionsflasche (1) luft- 
' dicht isoliert anzuordnen. Dieser Behalter kann mittels von 
auBen einwirkenden Kraften so geoffnet werden, daB ein 
rasches und vollstandiges Vermischen bzw. Ldsen des 
Wirkstoffes mit der Tragerflussigkeit erfolgt. 
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Beschreibung 



Die Erfindung betrifft eine Infusionsflasche aus Glas 
oder Plastik zur Aufnahme einer Infusionslosung mit 
einem Flaschenhals, einer AuslaBoffnung im Flaschen- 
hals zur tropfenweise Entnahme der Infusionsl6sung 
und mit einer VerschluOkappe sowie einer durchstoBba- 
ren, gummiartigen Dichtungsscheibe, die die AuslaBoff- 
nung der Flasche hermetisch verschlieBen. 

Auf dem Gebietder Medizin ist es bekannt, Infusions- 
flaschen zu verwenden, aus denen einem kranken Orga- 
nismus meist iiber den Blutweg — intravenose Infusion 
— besondere und vertragliche Infusionslosungen trop- 
fenweise zugefiihrt werden konnen. Urn eine Infusions- 
losung zur Behandlung eines erkrankten Organismus 
herzustetlen, wird eine in der Infusionsflasche enthalte- 
ne Tragerflussigkeit mit einem geeigneten Wirkstoff 
vermischt. Dabei dienen als Tragerflussigkeit vornehm- 
lich isotonische, vertragliche Salz- oder Zuckerlosun- 
gen. Der Wirkstoff hingegen liegt als Pulver oder in 
fliissiger Form vor und wird in einem separaten, luft- 
dicht verschlossenen Behalter aufbewahrt; er kann des- 
halb nicht ohne weiteres in die mit der Tragerflussigkeit 
gefullte Infusionsflasche eingelassen werden, was aus 
Grunden der Sterilitat auch gar nicht erwiinscht ist. 
Vielmehr mufl die Wirksubstanz zuerst in dem Behalter 
vorgeldst werden, bevor sie in fliissiger Form in die 
Infusionsflasche eingespritzt werden kann. Dazu sind 
aber neben dem Wirkstoffbehalter zusatzliche Hilfsmit- 
tel erforderlich. Diese sind eine das "Vorlosungsmittel" 
enthaltene Ampulle sowie eine Spritze mit einer itanule. 
Demzufolge sind zahlreiche und zeitaufwendige Vorbe- 
reitungsschritte, wie Offnen der Ampulle, Entnehmen 
des Vorlosungsmittels, Vorlosen des Wirkstoffes in dem 
Behalter, Entnehmen des vorgelosten Wirkstoffes und 
Einspritzen in die Infusionsflasche, erforderlich. 

Der vorliegenden Erfindung liegt demnach die Aufga- 
be zugrunde, eine Infusionsflasche der eingangs genann- 
ten Art zu schaffen, bei der das aufwendige Verfahren 
zur Vorlosung des Wirkstoffes vermieden wird, und zu- 
satzliche Behalter sowie Spritzen und Kanulen iiberflus- 
sig werden. 

Die Erfindung lost die Aufgabe einmal dadurch, daB 
ein mit Wirkstoff gefiillter Behalter innerhalb der eine 
Tragerflussigkeit enthaltenden Infusionsflasche und ge- 
geniiber dieser luftdicht abgeschlossen angeordnet ist, 
und daB der Behalter mittels von auOen einwirkenden 
Kraften so geoffnet werden kann, daB ein rasches und 
vollstandiges Vermischen bzw. Losen des Wirkstoffes 
mit der Tragerflussigkeit erfolgt. Eine vorteilhafte Aus- 
gestaltung sieht vor, den Behalter an der Innenflache 
das Flaschenhalses so anzuformen, daB die AuslaBoff- 
nung des Flaschenhalses nur teilweise ausgefullt ist. In 
zweckmaBiger Weise kann der Behalter als separates 
GefaB mit einem AuBendurchmesser, der etwa dem ln- 
nendurchmesser des Flaschenhalses entspricht, ausge- 
bildet sein, so daB der Behalter in den Flaschenhals ein- 
preBbar ist. Urn ein Absinken des Behalters in die Fla- 
sche zu verhindern, weist dieser einen nach auBen gebo- 
genen Umfangsrand auf, der sich auf der Peripherie des 
Flaschenhalses abstutzL Dabei wird die Flasche gegen 
die Umgebung luftdicht abgedichtet, indem an der Un- 
terseite des Umfangsrandes ein Dichtungsring umlauft. 
In vorteilhafter Weise kann ein Absinken des Behalters 
in die Flasche auch dadurch verhindert werden, daB an 
der Innenflache des Flaschenhalses eine Umfangsnut 
oder einzelne, umfangsseitig im Abstand zueinander an- 
geordnete Stege angeformt sind. ZweckmaBigerweise 



ist der Behalter nach oben offen und zusammen mit der 
Flasche mittels eines durchstoBbaren, gummiartigen 
VerschluBteils in Verbindung mil der VerschluBkappe 
so verschlieBbar, daB der Behalter und die Flasche her- 

5 metisch gegenuber der Umgebung und gegeneinander 
abgedichtet sein. Eine weitere vorteilhafte Ausgestal- 
tung des Behalters liegt darin, daB dieser als luftdicht 
abgeschlossenes GefaB ausgebildet ist. 

Die Erfindung lost die Aufgabe auch dadurch, daB ein 

io mit Wirkstoff gefiillter Behalter in der VerschluBkappe 
integriert und gegeniiber der Infusionsflasche luftdicht 
isoliert angeordnet ist. Die VerschluBkappe ist demzu- 
folge H-fdrmig ausgebildet, indem sie einen unteren und 
einen oberen Teil umfaBt, die durch den Boden getrennt 

is sind. Dabei bildet der obere Teil in Verbindung mit dem 
Boden den Behalter, wobei der untere Teil als ver- 
schraubbare VerschluBkappe ausgebildet ist. Damit die 
Infusionsflasche hermetisch gegen die Umgebung abge- 
dichtet ist, kann an der Unterseite des Bodens ein Dich- 

20 tungsring umlaufen, der beim Aufsetzen der VerschluB- 
kappe auf den Flaschenhals gepreBt wird. 

Damit ein rasches und vollstandiges Vermischen des 
Wirkstoffes mit der Tragerflussigkeit erfolgen kann, 
weist der Behalter mindestens eine vorbestimmte Stelle, 

25 vorzugsweise im Bodenbereich auf, an der die Offnung 
unter Einwirkung auBerer Krafte entstehL Dazu kann 
der Behalter an der vorbestimmten Stelle einen aus- 
driickbaren Stopsel oder Propfen aufweisen, der mit 
einem Teil an dem Boden des Behalters angeformt und 

30 diesen hermetisch gegenuber der Flasche verschlieBt. 
Die Erfindung wird nachstehend anhand der Ausfuh- 
rungsbeispiele in Verbindung mit den Zeichnungen na- 
her erlautert. Es zeigt 
Fig. 1 einen Querschnitt der Infusionsflasche mit ei- 

35 nem seitlich am Flaschenrand angeformten und nach 
oben offenen Behalter gemaB der Erfindung; 

Fig. 2 einen Querschnitt des Flaschenhalses der Infu- 
sionsflasche mit einem eingepreBten Behalter gemaB 
der Erfindung; 

40 Fig. 3 einen Querschnitt des Flaschenhalses mit einem 
eingepreBten Behalter nach Fig. 2, wobei der Behalter 
als vollstandig geschlossenes GefaB ausgebildet ist; 

Fig. 4 einen Querschnitt des Flaschenhalses und des 
Behalters, der als Bestandteil der VerschluBkappe ge- 

4$ maB der Erfindung ausgebildet ist 

In Fig. 1 ist im Querschnitt eine Infusionsflasche 1 aus 
Kunststoff dargestellt, die in einen nach oben geoffne- 
ten Flaschenhals 2 auslauft. An der Innenflache des Fla- 
schenhalses 2 ist ein nach oben geof fneter Behalter 3 zur 

50 Aufnahme einer table ttenformigen Wirksubstanz 4 an- 
geformt. Auf diese Weise konnen die Infusionsflasche 1 
und der Behalter 3 in einem einzigen Arbeitsgang her- 
gestellt werden. Nach Fig. 1 ist der Durchmesser des 
Behalters 3 deutlich kleiner als der Innendurchmesser 

55 des Flaschenhalses 2 gewahlt, wodurch die zur Herstel- 
lung einer Infusionslosung benotigten Bestandteile 
gleichzeitig in die Infusionslosung 1 eingefiihrt werden 
konnen, d. h.die tablettenformigen Wirksubstanz 4 kann 
in den Behalter 3 eingelegt werden, wahrend zur glei- 

60 chen Zeit eine isotonische Salz- oder Zuckerlosung als 
Tragerflussigkeit in die Infusionsflasche 1 eingefullt 
wird. 

Damit die Wirksubstanz 4 und die Tragerflussigkeit 
gemeinsam innerhalb der Infusionsflasche 1 aufbewahrt 
65 werden konnen, ist es notwendig, daB der Behalter 3 
hermetisch gegenuber der Infusionsflasche 1 abgedich- 
tet ist. Es muB namlich gewahrleistet sein, daB sich die 
Wirksubstanz 4 nicht mit der Tragerflussigkeit ver- 
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mischt, da eine so gebildete Infusionsldsung nach der 
Mischung rasch alten und somit unbrauchbar wird. Die 
Infusionsldsung soil vielmehr erst unmittelbar vor Ge- 
brauch hergestellt werden. Demzufolge ist der Behalter 
3 so geformt, daB der obere Behalterrand entweder mit 5 
dem Rand des Flaschenhalses 2 fluchtet oder diesen 
leicht uberragt. Die hermetische Abdichtung beider Ge- 
faOe erfolgt dadurch, daB eine durchstoBbare gummiar- 
tige Dichtungsscheibe 5 mit Hilfe einer auf den Fla- 
schenhals 2 aufschraubbaren VerschluBkappe 6 fest auf io 
den Behalterrand und den Rand der Infusionsflasche 1 
gepreBt wird. Die VerschluBkappe weist eine abreiBba- 
re Lasche 5 auf. durch die zur Entnahme der Infusionslo- 
sung ein Infusionsdorn eingefuhrt werden kann. Sollen 
die Bestandteile zur Herstellung einer Infusionslosung | 5 
miteinander vermengt werden, so kann der Behalter 3 in 
den lnnenraumder Infusionsflasche I mittels eines Infu- 
sionsdorns geoffnet werden. Die Dimension der Off- 
nung 7 ist so gewahlt, daB eine vollstSndige Vermi- 
schung der Wirksubstanz 4 in der Tragerfliissigkeit in 2 o 
moglichst kurzer Zeit erfolgen kann. Dazu ist der Behal- 
ter 3 einschlieBlich des Bodens 19 aus einem Kunststoff- 
material mit einer ausreichenden Festigkeit und Dicke 
hergestellt, so daB ein Bodenteil 7 bestimmter GroBe 
herausdriickbar ist Dies wird erreicht, indem in dem 25 
Boden des Behalters 3 eine ringformige Aussparung 
ausgenommen ist, die die Sollbruchstelle der Offnung 7 
festlegt. Damit jedoch die Offnung nicht vollstandig her- 
ausgestoBen wird, kann die ringformige Sollbruchstelle 
7 eine Verstarkung aufweisen, an der die ausgestoBene 30 
Offnung mit dem Boden 19 des Behalters 3 verbunden 
bleibt. Das Kunststoffmaterial sowie die Form und Tiefe 
der Aussparung 7 sind so zu wahlen, daB der Boden 19 
des Behalters 3 durchstoBen werden kann, ohne daB 
dabei an der Bruchstelle 7 Material abreiBt bzw. abbrok- 35 
kelt und in die Infusionslosung fallt. So konnten namlich 
abgerissene Kunststoffpartikel im Laufe der Infusion in 
die Blutwege des Patienten gelangen und auf diese Wei- 
se gefahrliche Komplikationen hervorrufen. Das o. g. 
Problem kann aber auch dadurch umgangen werden, 40 
daB in eine Offnung des Bodens 19 des Behalters 3 ein 
Stopsel oder ein Pfropfcn 9 gem. Fig. 2 eingesetzt wird, 
der mit einem Bereich fest an dem Boden 19 angeformt 
ist und so beim Offnen nicht in die Infusionslosung fallen 
kann. Soli eine Infusionslosung vorbereitet werden, so 45 
durchstoBt man mit einem Infusionsdorn die gummiarti- 
ge Dichtungsscheibe 5 sowie den Boden 19 des Behal- 
ters 3 an der Sollbruchstelle 7 t deren Durchmesser gro- 
Ber ist als der AuBendurchmesser des Infusionsdornes, 
so daB eine Vermischung mit der tragerfliissigkeit auch 50 
fiir den Fall stattfinden kann, daB der Infusionsdorn 
nicht rnehr zuriickgezogen wird. Die Dichtungsscheibe 
5 besteht im Gegensatz zu dem Boden 19 des Behalters 
3 aus einem weichen gummiartigen Material, das den 
Infusionsdorn eng umschlieBt und ein Auslaufen der In- 55 
fusionsflasche I verhindert Die Offnung im Boden 19 
des Behalters 3 kann so groB sein, daB der tablettenfor- 
mige Wirkstoff 4 aus dem Behalter herausfallt und sich 
in der Tragerfliissigkeit auflost. Fur den Fall aber, daB 
die Offnung im Boden 19 des Behalters 3 zu schmal ist, 6 o 
kann die Infusionsflasche 1 leicht geschiittelt oder auf 
den Kopf gestellt werden, urn so ein Vermischen der 
Wirksubstanz 4 mit der Tragerfliissigkeit in dem Behal- 
ter 3 selbst zu ermdglichen. 

Nach Fig. 2 kann der erfindungsgemaBe Behalter 65 
auch als separates GefaB 10 ausgebildet sein, der in den 
Flaschenhals 2 der Infusionsflasche 1 eingepreBt wird, 
sobald die Infusionsflasche 1 mit einer Tragerfliissigkeit 



gefullt ist. Der Behalter 10 ist so dimensioniert, daB sein 
AuBendurchmesser etwa dem Innendurchmesser des 
Flaschenhalses 2 entspricht und so einen PreBsitz inner- 
halb der Infusionsflasche 1 ermdglicht. Der Behalter 10 
ist nach oben hin offen und weist am Boden eine vorbe- 
stimmte Offnung auf, die mittels eines Stopsels oder 
Pfropfens 9 verschlossen ist, so daB der Behalter 10 
hermetisch gegeniiber der Infusionsflasche 1 abgedich- 
tet ist. Damit der Behalter 10 beim AusstoBen des Pfrop- 
fens 9 mittels eines Infusionsdorns nicht in die Flasche 
hineingedrangt wird, ist der obere Rand des Behalters 
10 zu einem nach auBen gebogenen Umfangsrand 11 
ausgezogen, der sich auf der Peripherie des Flaschen- 
halses abstutzt. Ein an der Unterseite des Umfangsran- 
des 11 angeordneter Dichtungsring 12 dichtet die Infu- 
sionsflasche 1 gegeniiber der Umgebung hermetisch ab. 
Urn ein Absinken des Behalters 10 in die Infusionsfla- 
sche 1 zu verhindern, kann zusatzlich zu dem nach au- 
Ben gebogenen Umfangsrand 11 des Behalters 10 oder 
als Alternative dazu an der Innenflache des Flaschen- 
halses 2 eine Umfangsnut 13 oder einzelne, umfangssei- 
tig und im Abstand zueinander angeordnete Stege an- 
geformt sein, auf denen sich der Behalter 10 abstutzt. Es 
ist auch denkbar, den Behalter 10 mit einem Durchmes- 
ser auszugestalten, der kleiner als der Innendurchmes- 
ser des Flaschenhalses 2 ist. Dies ist immer moglich, 
wenn der Behalter 10 einen nach auBen gebogenen 
Flansch aufweist oder an der Innenflache des Flaschen- 
halses 2 Umfangsnuten angeformt sind, so daB sich der 
Behalter 10 gegen ein Absinken abstiitzen kann. Dar- 
uber hinaus muB sichergestellt sein, daB Behalter 10 und 
Infusionsflasche 1 sowohl gegeneinander als auch ge- 
geniiber der Umwelt hermetisch abgedichtet sind. Dies 
geschieht uber entsprechend angeordnete Dichtungs- 
ringe 12 sowie mit Hilfe einer VerschluBeinrichtung 
nach Fig. 1 bestehend aus einer gummiartigen Dich- 
tungsscheibe 5 und einer mit dem Flaschenhals ver- 
schraubbaren VerschluBkappe 6. 

In Fig. 3 ist ein vollstandig abgeschlossener Behalter 
14 dargestellt, der innerhalb des Flaschenhalses 2 einge- 
preBt ist Im oberen Teil des Behalters 14 und im Boden 
sind unmittelbar ubereinander kreisformige Aussparun- 
gen gemaB der Ausgestaltung nach Fig. 1 ausgenom- 
men, oder Offnungen vorgesehen, die mit einem Stopsel 
oder einem Pfropfen 9 gemaB Fig. 2 verschlossen sind. 
Ebenso ist es denkbar, beide Ausgestaltungsformen in 
(Combination anzuwenden. Entscheidend bei der Her- 
stellung einer Infusionsflasche 1 gemaB Fig. 3 ist auch 
hier die Tatsache, daB der Behalter 14 und die Infusions- 
flasche 1 hermetisch gegeneinander abgedichtet sein 
miissen, damit sich die Wirksubstanz und die Tragerflus- 
sigkeit nicht vorzeitig vermischen. Die Infusionsflasche 
1 nach Fig. 3 wird wie die zuvor beschriebenen Infu- 
sionsflaschen mit einer VerschluBeinrichtung 5 und 6 
verschlossen. Auch der Behalter 4 kann in seinen Ab- 
messungen kleiner sein als der Innendurchmesser des 
Flaschenhalses 2, sofern er auf Umfangsnuten 13 abge- 
stiitzt ist, oder einen nach auBen gebogenen Umfangs- 
rand aufweist, der auf dem Flaschenrand aufliegt 

In Fig. 4 ist eine Infusionsflasche 1 dargestellt; die aus 
einer VerschluBkappe 15 besteht, in die der Behalter 16 
zur Aufnahme der Wirksubstanz inkorporiert ist Die 
VerschluBkappe 15 weist einen unteren Bereich 17 auf, 
der auf den Flaschenhals 2 aufgesetzt bzw. geschraubt 
wird. 

Ein oberer Teil 18 sowie ein Bodenteil 19, der den 
oberen Teil 18 von dem Unterteil 17 trennt, bilden den 
Behalter 16. An der Unterseite des Bodens verlauft ein 
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O-fdrmiger Dichtungsring 20, der auf den Rand des Fla- 
schenhalses 2 gepreQt wird und die Infusionsflasche 1 
hermetisch gegeniiber der Umgebung abdichtet, sobald 
die VerschluBkappe 15 die Infusionsflasche i ver- 
schlieBt. Im Bodenteil 49 sind vorbestimmte Sollbruch- 5 
stellen 7 gemaB Fig. 1 vorgesehen, die mit Hilfe eines 
Infusionsdorns aufgestoQen werden konnen, so daB sich 
die Wirksubstanz mit der Tragerflussigkeit vermischen 
kann. Alternativ ist es denkbar, eine Offnung in dem 
Boden auszunehmen, die gemaB Fig. 2 mittels einem 10 
Pfropfen oder einem Stopsel 9 verschlossen werden 
kann, so daQ der Behalter 15 und die Infusionsflasche I 
gegeneinander hermetisch abgeschlossen sind. Der Be- 
halter 16 ist mit einer Dichtungsscheibe 5 abgedeckt, die 
mittels einer auf den oberen Teil 18 des Behalters 16 is 
aufsteckbaren oder aufschraubbaren VerschluQkappe 6 
gemaQ Fig. 1 den Behalter 16 hermetisch gegeniiber der 
Umgebung abdichtet. 

Allen erfindungsgemaO ausgestalteten Behaltern ist 
gemein, daB im Boden ein vorbestimmter Bereich defi- 20 
niert ist, an dem der Behalter geoffnet werden kann. So 
daB sich die Wirksubstanz und die Tragerflussigkeit ver- 
mischen konnen. Ein weiteres Merkmal kann sein, den 
durchstoflbaren Bodenbereich des Behalters groBer als 
den AuBendurchmesser des Infusionsdorns auszufiih- 25 
ren, so daB eine Vermischung auch fur den Fall erfolgen 
kann, daB der Zugdorn nicht mehr aus der Offnung zu- 
riickgezogen wird. Die oben beschriebenen Infusions- 
flaschen konnen aus Glas oder aus Plastik bestehen. Fur 
den Fall, daB es sich um Infusionsflaschen aus Glas han- 30 
delt, bieten sich hauptsachlich separat ausgefuhrte Be- 
halter gemaB den Fig. 2, 3 und 4 an, wobei die Wirkstoff - 
behalter vornehmlich weiterhin als Kunststoffbehalter 
verwirklicht werden, Fiir den Fall, daB eine Ausgestal- 
tung der Glas-Infusionsflasche nach Fig. 1 erfolgt — der 35 
Behalter 3 also aus Glas besteht — ist es ratsam, die 
vorbestimmten Bereiche im Boden des Behalters als 
Offnungen auszugestalten und mit Hilfe eines Stopsels 
oder Pfropfens nach Fig. 2 zu verschlieBen. 

Die erfindungsgemaB ausgefuhrten Behalter konnen 40 
nicht nur im oder am Flaschenhals bzw. als Teil der 
VerschluQkappe angeordnet sein, beispieisweise kann 
ein derartiger Behalter auch am Boden oder an der 
Innenwand der Infusionsflasche angeformt sein. Die 
Wirkstoffe komrnen als Pulver in Tablettenform oder in 45 
flussiger Form vor. 

Patentanspruche 

1. Infusionsflasche aus Glas oder Plastik zur Auf- so 
nahme einer Infusionslosung mit 

einem Flaschenhals (2) ( 

einer AuslaBoffnung im Flaschenhals (2) zur trop- 
fenweisen Entnahmeder Infusionslosung und mit 
einer VerschluBkappe (6) sowie einer durchstoBba- 55 
ren, gummiartigen Dichtungsscheibe (5), die die 
AuslaBoffnung der Flasche (1) hermetisch ver- 
schlieBen, dadurch gekennzeichnet, daB ein mit 
Wirkstoff (4) gefiillter Behalter (3, 10, 14, 18) inner- 
halb der eine Tragerflussigkeit enthaltenden Fla- 60 
sche (1) und gegeniiber dieser luftdicht abgeschlos- 
sen angeordnet ist, und mittels von auBen einwir- 
kenden Kraften so geoffnet werden kann, daB ein 
rasches und vollstandiges Vermischen bzw. Losen 
des Wirkstoffes mit der Tragerflussigkeit erfolgt. 65 

2. Infusionsflasche nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Behalter (3) an der Innenfla- 
che des Flaschenhalses (2) angeformt ist und die 
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AuslaBoffnung des Flaschenhalses (2) nur teilweise 
ausfullt. 

3. Infusionsflasche nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Behalter (10, (4) als separa- 
tes GefaB mit einem AuBendurchmesser ausgebil- 
det ist, der etwa dem Innendurchmesser des Fla- 
schenhalses (2) entspricht, so daB der Behalter (10, 
14) in den Flaschenhals (2) einpreBbar ist. 

4. Infusionsflasche nach Anspruch 1 oder 3, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Behalter (10, 14) einen 
nach auBen gebogenen Umfangsrand (11) aufweist, 
der sich auf der Peripherie des Flaschenhalses (2) 
abstutzt und so ein Absinken des Behalters (10, 14) 
in die Flasche (1) verhindert. 

5. Infusionsflasche nach Anspruch 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB an der Unterseite des Umfangs- 
randes (11) ein Dichtungsring (12) umlauft, der die 
Flasche (1) luftdicht gegen die Umgebung abdich- 
tet. 

6. Infusionsflasche nach Anspruch 1 oder 3, dadurch 
gekennzeichnet. daB an der Innenflache des Fla- 
schenhalses (2) eine Umfangsnut (13) oder einzelne, 
umfangsseitig und im Abstand zueinander ange- 
ordnete Stege angeformt sind, auf denen sich der 
Behalter (10, 14) abstutzt. 

7. Infusionsflasche nach einem der Anspriiche 2 bis 

8. dadurch gekennzeichnet, daB der Behalter (10) 
nach oben offen ist und zusammen mit der Flasche 
(1) mittels der durchstoBbaren, gummiartigen Dich- 
tungsscheibe (5) in Verbindung mit der VerschluB- 
kappe (6) verschlieflbar ist, so daB der Behalter (10) 
und die Flasche (1) hermetisch gegeniiber der Um- 
gebung sowie gegeneinander abgedichtet sind. 

8. Infusionsflasche nach einem der Anspriiche 2 bis 
6, dadurch gekennzeichnet, daB der Behalter (14) 
als luftdicht abgeschlossenes GefaB ausgebildet ist. 

9. Infusionsflasche aus Glas oder Plastik zur Auf- 
nahme einer Infusionslosung mit 
einem Flaschenhals (2), 

einer AuslaBoffnung im Flaschenhals (2) zur trop- 
fenweisen Entnahme der Infusionslosung und mit 
einer VerschluBkappe (15), dadurch gekennzeich- 
net, daB ein mit Wirkstoff gefiillter Behalter (16) in 
der VerschluBkappe (15) integriert und gegeniiber 
der Infusionsflasche (1) luftdicht isoliert angeordnet 
ist und mittels von aufien einwirkenden ICraften so 
geoffnet werden kann, daB ein rasches und vollstan- 
diges Vermischen bzw. Losen des Wirkstoffes mit 
der Tragerflussigkeit erfolgt 

10. Infusionsflasche nach Anspruch 9, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die VerschluBkappe (15) H-for- 
mig ausgestaltet ist und einen unteren Teil (17) so- 
wie einen oberen Teil (18) getrennt durch einen 
Boden (19) umfaBt. 

11. Infusionsflasche nach Anspruch 10, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der obere Teil (18) in Verbin- 
dung mit dem Boden (19) den Behalter (16) bildet 
und der untere Teil (17) als verschraubbare Ver- 
schluBkappe (15) ausgebildet ist. 

12. Infusionsflasche nach Anspruch 11, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB an der Unterseite des Bodens 
(19) ein Dichtungsring (20) umlauft, der beim Auf- 
setzen der VerschluBkappe (15) die Infusionsfla- 
sche (1) hermetisch abdichtet. 

1 3. Infusionsflasche nach einem der Anspriiche 2 bis 
12, dadurch gekennzeichnet, daB der Behalter (3, 
10, 14, 16) mindestens eine vorbestimmte Stelle (7) 
vorzugsweise im Boden (19) aufweist, an der die 
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Offnung unter Einwirkung auBerer Kxafte entsteht. 
14. Infusionsflasche nach Anspruch 13, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Behalter (3, 10, 14, 16) an der 
vorbestimmten Stelle einen ausdruckbaren Stopsel 
oder Pfropfen (9) aufweist, der mit einem Teil an 
dem Boden (19) des Behalters (3, 10 t 14, 16) ange- 
formt ist und diesen hermetisch gegeniiber der Fla- 
sche(l) verschlieBt. 
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